Teknisk katalog

Tree & trae/aly, 2 & 3-lags glas - 116 mm karmdybde

JNA

VINDUER & DORE




Premium vendevindue
2-lags glas, 116 mm karmdybde, tree

Overkarm
Lodpost

25 mm energisprosse

42 mm energisprosse

Bundkarm

TIf. 70 23 15 23 / Mail: jna@jna.dk JNA

VINDUER & D@RE




Premium vendevindue
3-lags glas, 116 mm karmdybde, tree

Overkarm
Lodpost

Sidekarm
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25 mm energisprosse
60

60 mm energisprosse

42 mm energisprosse

Bundkarm

TIf. 70 23 15 23 / Mail: jna@jna.dk JNA

VINDUER & D@RE




Premium vendevindue
2-lags glas, 116 mm karmdybde, tree/alu

Overkarm Lodpost

Sidekarm

42 mm energisprosse

Bundkarm

TIf. 70 23 15 23 / Mail: jna@jna.dk JNA

VINDUER & D@RE




Premium vendevindue
3-lags glas, 116 mm karmdybde, trae/alu

Overkarm

Lodpost
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25 mm energisprosse
60
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42 mm energisprosse

Bundkarm

TIf. 70 23 15 23 / Mail: jna@jna.dk JNA

VINDUER & D@RE




